Kempten"'#"

- ABDRUCK - Amt flir Umwelt- und |

Naturschutz
EINSCHREIBEN MIT RUCKSCHEIN
I. Schreiben an: Stadt Kempten (Allgay) 20.12.2021
3M Deutschland GmbH Ansprechpartner  Herr Zahn
Carl-Schurz-Str. 1 Zeichen 35-Bz
41453 Neuss Telefon 0831 2525-3513

Telefax 0831 2525-3515
Dienstgebiude ~Rathauspiatz 22
87435 Kempten (Allgéu)
Zimmer 408, 4. 0G
eMail  bertram.zahn@kempten.de

Vollzug der Wassergesetze;

Einleiten von vorgereinigten Betriebsabwiissern in die Iller und in den Heubach
durch die Firma 3M Technical Ceramics Zweigniederlassung der 3M Deutschland
GmbH, Max-Schaidhauf-StraBe 25, 87437 Kempten (Allgiu);

Antrag vom 09.02.2021 auf wasserrechtliche Erlaubnis nach § 15 WHG

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Kempten (Allgdu) - Amt flir Umwelt- und Naturschutz - erlasst folgenden

Bescheid:

1. Gegenstand der Erlaubnis

Auf Antrag vom 09.02.2021 wird der Firma 3M Deutschland GmbH, vertreten durch die 3M
Technical Ceramics Zweigniederlassung in Kempten, - Unternehmerin - die gehobene Erlaub-
nis zur Benutzung der liier (staatseigenes Gewdsser I. Ordnung) und des Heubachs (Gewésser
ITI. Ordnung) durch Einleiten gesammelter Abwésser erteilt.

2. Zweck der Erlaubnis ‘
Die erlfaubte Gewasserbenutzung dient der Beseitigung des bei der Unternehmerin anfallenden

- Betriebsabwassers aus der Produktion nach Behandlung in einer physikalisch/chemischen
Klaranlage (Einleitung in die Iller)

- Kuhlwassers aus dem Hauptkihlkreis (Uberlauf des Werkweihers, Einleitung in den Heu-
bach
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3. Planunteriagen

Der erteilten gehobenen Eriaubnis liegen folgende Planunterfagen zu Grunde:

Plan / Uhterlage ' Datum Fertiger
Antrag auf Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen 09.02.2021 3M
Erlaubnis zum Einleiten der Abwasser in die Iller und den
Heubach nach § 15 WHG
Erlduterungen
Abwasserkataster 2018 3M
Abwasserkataster 2018 aktualisierte 3M
‘ Fassung vom
06.05.2021
Anzeige Biozid Brauchwasserbehandiung, Einleitung in 16.03.2017 3M
den Heubach
Blockschaltbilder Abwasserquellen 2018 3M
Ermittlung Uberwachungswerte 3M
Umsetzungskonzept ,,Hydromorp'hologische MaBnahmen™ | 10.03.2017 WWA Kempten
nach EG-WRRL fiir den Flusswasserkérper ,Iller von Stau-
wurzel Martinszell bis Einmiindung Rottach (1_F004)
Wasserkérpersteckbrief ,Iller von Stauwurzel Martinszell 22.12.2020 LfU
bis Einmiindung Rottach" 2022-2027 Entwurf
Umsetzungskonzept ,Hydromorphologische MaBnahmen® | 30.01.2018 WWA Kempten
nach EG-WRRL fir den Flusswasserkérper ,Iller von bis
Einmindung Rottach bis Einmiindung Iselbach® (1_F006)
Wasserkdrpersteckbrief ,Iller von Einmandung Rottach in | 22.12.2020 LfU
Kempten bis Einmiindung Iselbach™ 2022-2027 Entwurf
Herstellerbescheinigung Inwatec INWACIDE C-3644 31.08.2020 Inwatec
N TiGT SYQ gz’
1 Herstellerbescheinigung Waterdos - Water- 26.08.2020 WWT
dos CAS 02 und Waterdos PHZ12 ‘
Herstellerbesch . G- 07.01.2021 WWT
Yotk wors (e iw’i@ e tanty
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Antwortschreibe g {20538 {le and g8 0.04.2021 06.05.2021 | 3M
S . <1837
Pline ot 6771
Abwasseraufbereitung FlieBbild 16.11.2020 3M
Abwasseraufbereitung R&I FlieBbild 18.08.2016 3M
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Werkslageplan Flurstiicke 14.04.2020 3M
Werkslageplan 14.04.2020 3M
Betriebsabwasserkanal 06.09.2019 | 3M
Bestandslageplan Brauchwasserdruckleitung und Abwas- | 05.03.1999 Ingenieurbiiro
serdruckleitung zur Iller fir Wasser-
und Abwasser-
technik GmbH
Regenwasser im BA-Kanal 03.09.2020 3M
Schwermetallféllung LP 23a VerfahrensflieBbild 16.05.2018 3M
Kreislaufwasseranlage LP 16/44 Kiihiturm R&I FlieBbild 02.05.2017 3M
Wasserwirtschaftlicher Betriebsplan 2019 3M
Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Iller) 22.01.2021 Amt fur Digita-
lisierung, Breit-
band und
Vermessung
Kempten
Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Werk) 21.01.2021 Amt fir Digita-

lisierung, Breit-
band und
Vermessung
Kempten

Ubersichtslageplan

Sicherheitsdatenblatter, Merkblatter, Produktinformation (nur elektronisch)

Die Unterlagen sind mit dem Prifvermerk des Landesamtes fiir Umwelt vom 23.11.2021 und
dem Erlaubnisvermerk der Stadt Kempten (Allgéu) vom 20.12.2021 versehen.

Danach wird folgendes Abwasser eingeleitet:

Einleitungsstelile: Iller Fluss-km 105,4

Grundstiick Flst. Nr.: 2017

Gemarkung Sankt Mang

Fluss-km: 105,4

Gewadsser: liler

Abwasser: In der physikalisch/chemischen Abwasserbehandlungsaniage be-
handeltes Abwasser




Einleitungsstelle:

Heubach

Abwasser:

Kihlwasser (Ablauf des Werkweihers)

Die Abwassereinleitungen an den Einleitungsstellen Iller Fluss-km 105,4 und Heubach sind Ge-

wasserbenutzungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Industriekldranlagen-Zulassungs- und Uberwa-

chungsverordnung (1ZUV).

4. Beschreibung der Abwasseranlagen

4.1. Entwasserungsanlagen

+ Kanalisation flir Betriebsabwasser

o Kiihlwasserkanal Hauptkiihlkreislauf (Werkweiher)

4.2. Abwasserbehandlungsanlagen

riihrer, pH Wert Messstelle
EQ002, Saugbehélter AB 101,
Siure- oder Lauge Dosierung
saugseitig der Pumpen AP
101/AP102, pH-Wert Messstellen
QSA003/QIRCO003. '

Anlagenbezeichnung Anlagenteile GroBe/Bemessung
Vorbehandlungsanlage Schwerme- | 2 Behandlungsbehalter AB1 und | 2x 35 m3
tallfatlung AB2 Diinnschlammspeicher '
AB12, Dosierstation (NaOH, Flo-
ckungshilfsmittel), Kammerfil-
terpresse, Endkontrolischacht
Vorbehandlungsanlage cyanidhalti- | Waschbecken, Behandlungsbe- 0,75 m3
ges Abwasser Kompensatoren-Wa- halter, Dosierstation H202,
sche '
Vorbehandlung cyanidhaitiges Ab- Auffangtank 50 m3
wasser Notwascher
Zentrale Abwasserbehandlungsanlage
Vdrneutralisatio'nsschacht AB 105 S3ure- oder Lauge Dosierung, 18 m3
zwei Luftheberpumpen AP 103
und AP 104 (enthalt pH-Wert
Messstelle EQ‘001)
Hauptneutralisationsbecken AB 100 | 4 Beliiftungsrohre, Kreuzbalken-

200 m3




P

Schragklareranlage AB 110 — AB
120

11 Schrégklarer

Hydraulische Ausle-
gung: 30 m3/h pro
Schragklérer

neutralisation)

Eindicker AB 130 Druckluftlanze zum Ausflockern | 15 m3.
‘ des Schlammes, Exzenterschne-
ckenpumpe
Siebbandpresse AF 103
Zwischenbecken AB 109 (Nach- 30 m3

Absetzbecken AB 208

1000 m3 + 500 m3
Léschwasser

Endkontrollschacht AB 206

Durchflussmesser EFO08, pH-
Wert Messstelle EQ005, Tempe-
ratur-Messstelle ET001

15 m3

Saizsaure Dosierstation

Dosieraniage mit Salzsaurelei-
tungen DN 25 zu AB 105, AB
100 und AB 101, Regelarmatu-
ren in DN 25

Natronlauge Dosierstation

Dosieranlage mit Rohrleitungen
DN 20 zu AB 105, AB 100 und
AB 101, Regelarmaturen in DN
20, Laugenbehalter AB 102 und
Pumpe AP 110 im Reservebe-
trieb

Flockungshilfsmittel Dosierstation

Ansetzbehdlter AB 103 und AB
104 (nur zeitweise in Betrieb),
Vorratsbehalter AB 106, Dosier-
pumpen AP 106, AP 107, AP 108

5. Dauer der Eriaubnis

Die gehobene Erlaubnis endet am 31.12.2041.




1I.

Inhalts- und Nebenbestimmungen

1. Wasserrechtliche Inhalts- und Nebenbestimmungen

1.1. Anforderungen an die Abwassereinleitung

Das Abwasser darf auBer den nachfolgend genannten Stoffen keine weiteren fiir das Gewasser
schadlichen Konzentrationen an Stoffen aufweisen.

1.1.1. Anforderungen fir Einleitungsstelle Iller Fluss-km 105,4
an der Uberwachungsstelle Ablauf Abwasserbehandlungsanlage

Folgende Werte diirfen bei der Einleitung von Abwasser nicht tberschritten werden:

Parameter Wert ' Einheit
Jahresschmutzwasser- 150000 m3/a
menge

Abwasservolumenstrom 200 m3/h
Abwasservolumenstrom 1000 m3/d
Temperatur 30 °C

Der pH-Wert des eingeleiteten Abwassers muss zwischen 6,5 und 9,0 liegen.
Folgende Uberwachungswerte sind einzuhalten:

Parameter Probenahmeart Wert Einheit

Organisch gebundener Koh- |2h-Mischprobe 23 und mg/|

lenstoff, gesamt (TOC) 9,2 l{;/Zh

Chemischer Sauerstoffbedarf | 2h-Mischprobe 69 mg/| ’/;ﬂi:;»{‘..&. N >
(CSB) ‘ -\
abfiltrierbare Stoffe 2h—Mischprobe- 38 mg/|

Stickstoff gesamt (Nges) | 2h-Mischprobe 15 mg/! ,f‘{‘ A
[NH4-N, NO2-N und NO3-N] A
Phosphor, gesamf (Pges) ' 2h-Mischprobe 2,0 mg/I (‘/Qémgg&}
Adsorbierbare organisch ge- | 2h-Mischprobe 0,25 und [mg/l L
bundene Halogene (AOX) 01 ka/2h Ao A




Ay

T

Cyanid, leicht freisetzbar 2h-Mischprobe' 0,1 mg/I
Chlorid-Fracht 2h-Mischprobe 5000 kg/d
Kupfer (Cu) 2h-Mischprobe 0,085 und | mg/I (A‘ 4 \
34,0 g/2h “\’b‘?" : (*/
Nickel (Ni) 2h-Mischprobe 0,045 und | mg/I (M}L !6)
A LR N
18,0 g/2h
Chrom, gesamt (Crges) 2h-Mischprobe 0,045 und | mg/I (4 A
NbWAL)
18,0 g/2h
Zink (Zn) 2h-Mischprobe 0,89 und |mg/I
| 356 g/2h
Giftigkeit gegeniiber Fisch- | 2h-Mischprobe 2 ;iﬁég}\[ ) 7\
eier Gei el A Qmj;
Giftigkeit gegeniiber 2h-Mischprobe 8
Daphnien Gp
Giftigkeit gegenliber Algen 2h—Mischprobe 16
Ga
Giftigkeit gegeniiber Leucht- | 2h-Mischprobe 32
bakterien GL
Erbgutverédnderndes Poten- |2h-Mischprobe 1,5
tial (umu-Test) Gm

Die Unternehmerin hat zu priifen, ob das im Ablauf der Abwasserbehandlungsanlage vorhan-
dene Bor zumindest teilweise zuriickgewonnen werden kann. Uber die .Priifung hat die Unter-
nehmerin innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Bescheides dem Wasserwirt-
schaftsamt Kempten und dem Landesamt fiir Umwelt Bericht zu erstatten.

Zur Regeneration von Ionentauschern darf ausschlieBlich AOX-arme Salzsdure nach DIN EN

939 verwendet werden.

1.1.2. Anforderungen fiir das Abwasser der Teilstréme , Heisspressen/Kreislaufwasseranlage
LP44/LP16" und ,Verdunstungskiihlanlage LP91"

Nach Durchfiihrung einer StoBbehandlung mit mikrobiziden Wirkstoffen sind folgende Uberwa-
chungswerte im Abwasser der Teilstrome ,,Helsspressen/KrelsIaufwasseranIage LP44/1P16" und
»Verdunstungskiihlanlage LP91" einzuhalten:



Parameter - | Probenahmeart Wert Einheit
Adsorbierbare organisch ge- |Stichprobe 0,5 mg/I
bundene Halogene (AOX)

Chlordioxid, und andere Oxi- | Stichprobe 0,3 mag/l
dantien (angegeben als -

Chlor)

Giftigkeit gegenliber Leucht- | Stichprobe 12

bakterien (GL)

Die Anforderung an die Giftigkeit gegenliber Leuchtbakterien G. gilt auch als eingehalten, wenn
die Abflutung so lange geschlossen bleibt, bis entsprechend den Herstellerangaben tber Ein-
satzkonzentration und Abbauverhalten ein GL Wert von 12 oder kleiner érreicht ist und dies in
einem Betriebstagebuch nachgewiesen wird.

Die genannten Anforderungen gelten auch fir den Betriebszustand Desinfektion und Reinigung ,

der Kihlsysteme von Biobeldgen (Algen, Bakterienbelége etc.). Die Durchfiihrung der entspre-
chenden MaBnahmen sowie der Einsatz von zusétzlichen Chemikalien wie Biodispergatoren
bzw. spezielle Biozide sind der Stadt Kempten (Allgau) anzuzeigen.

1.1.3. Anforderungen fiir Einleitungsstelle Heubach
an der Uberwachungsstelle Ablauf des Werkweihers in den Heubach

Folgende Werte diirfen bei der Einleitung von Abwasser nicht iiberschritten werden:

Parameter Wert Einheit
Jahresschmutzwasser- 250000 m3/a
menge

.| Abwasservolumenstrom 150 m3/h
Temperatur 30 ’ °C

Der pH-Wert des eingeleiteten Abwassers muss zwischen 6,5 und 9,0 liegen.

Folgende Uberwachungswerte sind einzuhalten:

Parameter Probenahmeart. {Wert Einheit
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | Stichprobe 40 mg/|
| Phosphor, gesamt (Pges) Stichprobe 3 mg/|

Im Abwasser diirfen keine anderen mikrobiziden Wirkstoffe als Wassérstoffperoxid enthalten
sein. Es diirfen nur Zink-freie und halogenfreie Wasserkonditionierungsmittel eingesetzt wer-
den. : ‘

S’



1.1.4. Anforderungen an die Einleitung von Niederschlagswasser

Erlaubt wird die Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser aus den in den Antragsun-
terlagen dargestellten Werksbereichen mit einem Gesamteinzugsgebiet von Aec = 0,36 ha.

1.2, Probenahme und Probenvorbehandlung

Fir die Probenahme, fiir die Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener Was-
serproben sowie fiir die Konservierung und Handhabung von Wasserproben sind die in der Ver-
ordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewésser - Abwasserverord-

nung (AbwV) in der jeweils gliltigen Fassung genannten Verfahren anzuwenden.

Fur die Probenvorbehandiung sind auBerdem die Vorschriften der unter ZiffervII.1.3. genann-
ten Analysen- und Messverfahren zu befolgen.

Fur die Analyse von AOX ist die nicht abgesetzte Originalprobe zu homogenisieren; in Anwe-
senheit leichtflichtiger Stoffe ist im geschlossenen GefaB und kiih! zu homogenisieren.

Fir dié Analyse folgender Parameter ist die nicht abgesetzte Originalprobe ohne Homogenisie-
rung einzusetzen:

s Cyanid, leicht freisetzbar

* Nitrit-Stickstoff; im Falle einer Bestimmung von Stickstoff, gesamt als Summe von Am-
monium-, Nitrit- und- Nitratstickstoff ist die Homogenisierung unschadlich

e Chlordioxid und andere Oxidantien, angegeben als Chlor
Die Probenahmeart richtet sich nach den Festiegungen unter Ziffer I1.1.1.
Flr Parameter mit gleicher Probenahmeart kann eine gemeinsame Probe entnommen werden.
Davon ausgenommen sind folgende Parameter, fiir die jeweils eine eigene Originalprobe zu
entnehmen ist:

e AOX

e Cyanid, leicht freisetzbar

* Nitrit-Stickstoff; eine eigene Originalprobe ist nicht erforderlich im Falle einer Bestim-
mung von Stickstoff, gesamt als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff

e Chlordioxid und andere Oxidantien, angegeben als Chlor.
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1.3. Analysen- und Messverfahren
Den Werten in Ziffer II.1.1. liegen die in der Anlage zu § 4 der Verordnung Uber Anforderun-

gen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser —‘Abwasserverordnung (AbwV) in der jeweils
gliltigen Fassung genannten Analysen- und Messverfahren zugrunde.

i1.4. - Einhaltung der Anforderungen

Es gelten die Einhaltungsregelungen gemaB § 6 AbwV.

1.5, Allgemeine Anforderungen

Die allgemeinen Anforderungen gemaB § 3 AbwV und gemaB Teil B der Anhénge 22 und 31 der
AbwV sind einzuhalten. ' ‘ ' ‘ \

Insbesondere sind die folgenden allgemeinen Anforderungen des Anhangs 22 flr die davon be-
troffenen Abwasserstréme einzuhalten.

1. Abwasseranfall und Schadstofffracht sind so gering zu halten, wie dies durch folgende
MaBnahmen méglich ist: '

a. Mehrfachnutzung und Kreislaufohrung,

b. innsatz abwasserfreier Verfahren zur Vakuumerzeugung und bei der Abluftreini-
gung (sofern nach MaBgabe der értlichen Verhaltnisse technisch moglich),

¢. Riickhaltung oder Riickgewinnung von Stoffen durch Aufbereitung von Mutter-
laugen und durch optimierte Verfahren,

d. Vorbehandlung von Abwasserteilstrémen, die Schadstoffe enthalten, die bei der
abschlieBenden Abwasserbehandlung nicht ausreichend behandelt werden kon-
nen, insbesondere biologisch schlecht abbaubare oder nicht durch die abschlie-
Bende Abwasserbehandlung eliminierbare organische Verbindungen sowie fliich-
tige Schadstoffe, wie Benzol und fliichtige halogenorganische Verbindungen.

2. Nicht behandlungsbediirftiges Abwasser ist getrennt von behandlungsbedirftigem Ab-
wasser abzuleiten. :

3. Es sind Rickhaltekapazitéten fiir Abwasser und MaBnahmen fir eine ordnungsgemaBe
Wiederverwendung, Behandlung oder Entsorgung zuriickgehaltenen Abwassers in ei-
nem dem Risiko angemessenem Umfang vorzuhalten, um bei auBerplanméaBigen Be-

 triebszustdnden unkontrollierte Emissionen zu verhindern. Der Einleiter hat eine ent-
sprechende Risikobewertung vorzunehmen.
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4, Der Nacvhweis flr die Einhaltung der allgemeinen Anforderungen ist in einem betriebli-
chen Abwasserkataster zu erbringen. Das Abwasserkataster hat, Uber die Angaben ge-
mafB Anlage 2 Nummer 1 hinaus, folgende Informationen zu enthalten:

a. Angaben zu abwassererzeugenden Synthesen, Verfahren und Anlagen, ein-
schlieBlich einer Darstellung der chemischen Hauptreaktionen in Form von Um-
setzungsgleichungen sowie der wichtigsten Nebenreaktionen,

b. Daten Uber die biologische Eliminiertgarkeit der organisthen Schadstofffracht der
Abwasserstréme.

Insbesondere sind die folgenden allgemeinen Anforderungen des Anhangs 31 fur die davon be-
troffenen Abwasserstréme einzuhalten.

1. Das Abwasser darf folgende Stoffe und Stoffgruppen, die aus dem Einsatz von Betriebs-
und Hilfsstoffen stammen, nicht enthalten:

a. Organische Komplexbildner (ausgenommen Phosphonate und Polycarboxylate),
die einen DOC-Abbaugrad nach 28 Tagen von 80 Prozent entsprechend dem
Verfahren nach Anlage 1 Nummer 406 AbwV nicht erreichen,

b. Chrom- und Quecksilberverbindungen, Nitrit, metallorganische Verbindungen‘
(Metall-Kohlenstoff-Bindung) und Mercaptobenzthiazol,

2. Im Abwasser aus der Frischwasserkiihlung von industriellen und gewerblichen Prozes-
sen im Durchlauf oder Ablauf und von Kraftwerken im Ablauf sowie aus der Abflutung
von Kihlkreisldufen diirfen mikrobizide Wirkstoffe nur nach Durchfiihrung einer StoBbe-
handlung enthalten sein. Davon ausgenommen ist der Einsatz von Wasserstoffperoxid
oder Ozon.

3. Der Nachweis, dass die Anforderungen nach Nummer 1 eingehalten sind, kann dadurch
erbracht werden, dass die eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffe in einem Betriebstage- .
buch aufgefiihrt sind und nach Angaben des Herstellers keine der in Nummer 1 genann-
ten Stoffe oder Stoffgruppen enthalten.

1.6. Auflagen fiir Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Abwasseranlagen

1.6.1. Abwasserbehandlungsanlagen

AbwasserbehandIungsanlagen einschlieBlich derer Zuleitungen und Verbindungsleitungen sind
dicht auszufiihren. Sie sind so zu errichten, dass die erforderlichen Dichtheitspriifungen durch-
geflihrt werden kénnen.

Die Aufstellungsbereiche von Abwasserbehandiungsanlagen sind wasserundurchldssig auszu-
fihren.
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- 1.6.2. Lager- und Dosierbehélter

Die Lager- und Dosierbehalter einschlieBlich derer Verbindungsleitungén sind so einzubauen
oder aufzustellen, dass sie jederzeit allseits auf Dichtheit kontrolliert werden kénnen oder dass
Undichtheiten sofort anderweitig erkennbar sind.

1.6.3. Abwasserkanale und —leitungen

Samtliche Abwasserkanale und -leitungen sind so zu errichten, dass die erforderlichen Dicht-
heitsprifungen nach Ziffer I1.1.7.5. durchgeflhrt werden kénnen.

1.6.4. Probenahmemoglichkeiten und Messanschliisse

Im Einvernehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt sind die fiir die behordliche Uberwachung er- |
forderlichen Probenahmemdglichkeiten und Messanschlisse herzustellen.

1.6.5. Kennzeichnung der Uberwachungsstellen

An den unter Ziffer 11.1.1. aufgefithrten Uberwachungsstellen ist der Ort der Probenahme
durch eine geeignete Beschriftung eindeutig zu kennzeichnen.

1.6.6. Abwasserbehandlunq

Das gesamte Abwasser aus der Produktion, mit Ausnahme der vom Antrag nicht erfassten, in-
direkt in die stadtische Kanalisation eingeleiteten Teilstréme, ist der zentralen Abwasserbe-
handlungsanlage zuzufiihren und dort zu behandeln. '

Samtliche Abwasser aus der Saurebehandlung des Siliziumcarbids und des Borcarbids sowie
dieé weiteren relevanten Abwasser sind, wie in den Antragsunterlagen beschrieben, der Teil-
strombehandlungsanlage in LP23 zuzufiihren.

Die Schlamme aus den, Teilstrombehandlungsanlagen dirfen nicht in die zentrale Abwasserbe-
handlung'sanlage oder in ein Gew&sser gelangen. Sie sind ordnungsgemaB als Abfall zu entsor-
gen. Ebenfalls darf der Schlamm aus der zentralen Abwasserbehandiungsanlagen nicht in ein
Gewasser gelangen.

Die Abwasserbehandlungsanlagen sind so zu betreiben, dass der system- und bemessungsbe-
dingte optimale Wirkungsgrad eingehalten wird.

1.6.7. Niederschlagswasser

Nicht behandlungsbediirftiges Niederschlagswasser ist getrennt vom behandlungsbedlrftigen
Betriebsabwasser zu fassen und abzuleiten.
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1.6.8. Innerbet’riebliche MaBnahmen

Die im Antrag beschriebenen innerbetrieblichen MaBnahmen sind dauerhaft durchzufiihren.

1.6.9, Personal

Fiir den Betrieb, die Uberwachung und die Unterhaltung der Abwasseranlagen ist ausgebildetes
und zuverldssiges Personal einzusetzen.

1.6.10. Geréte
Die fiir den Betrieb, die‘Uberwachung und die Unterhaltung der Abwasseranlagen erforderli-
chen Gerdte sind bereit zu halten.

1.6.11. Einsatzstoffe

Die Unternehmerin hat die fiir den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage benétigten Ein-
satzstoffe stets in ausreichender Menge bereit zu halten.

1.6.12. Betriebsvorschrift

Fur den Betrieb der Abwasseranlagen ist eine Betriebsvorschrift auszuarbeiten und auf der An-
lage auszulegen. Darin sind auch die nach Ziffer I11.1.6.15. durchzufiihrenden WartuhgsmaB-
nahmen zu regeln. Die Betriebsvorschrift muss auch Regelungen enthalten im Hinblick auf von
den normalen Betriebsbedingungen abweichenden Bedlngungen wie das An- und Abfahren

von Anlagen, das unbeabsichtigte Austreten von Stoffen, Stérungen, kurzzeitiges Herunterfah-

ren von Anlagen, soweit diese Regelungen erforderlich sind, um erhebliche Auswirkungen auf
Gewasser oder, im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung, auf die Umwelt zu vermei-
den. Weiterhin muss die Betriebsvorschrift einen Alarm- und Benachrichtigungsplan enthalten.

1.6.13. Chargenanlagen

Die Unternehmerin hat bei Chargenanlagen vom Ablauf jeder Abwasser-Charge nach MaBgabe
des Wasserwirtschaftsamtes eine Riickstellprobe zu entnehmen, zu kennzeichnen und unter
Lichtausschluss bei einer Lagertemperatur unter 5°C bis zur nichsten Chargenbehandlung in
geeigneten Behdaltern aufzubewahren.

1.6.14. Gewadsserschutzbeauftragter

- Die Unternehmerin hat einen Gewésserschutzbeauftragten zu bestellen und diesen der Stadt

Kempten (Allgdu) sowie dem Wasserwirtschaftsamt zu benennen.
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1.6.15. RegelmaBige Wartung

Die Abwasseranlagen sind stets in betriebsbereitem Zustand zu halten und in dem erforderti-
chen Umfang regelméBig und sorgféltig zu warten. Eine Zusammenfassung der durchgefiihrten
WartungsmaBnahmen ist jéhrlich im Jahresbericht gemaB Ziffer 11.1.7.1. darzustellen.

Messelektroden sind regelmé&Big zu reinigen und zu kalibrieren. Fir besonders empfindliche
Mess-, Regel- und Dosiervorrichtungen sind Ersatzteile vorratig zu halten.

1.7. Uberwachuna der Abwasseranilagen und der Gewasserbenutzung

1.7.1. Uberwachungspflicht geméB Eigeniiberwachungsverordnung (EOV)

Die Eigeniberwachung der AbWasseranIagen ist nach Anhang 2 EUV durchzufiihren, wobei in
Teil 2 Nr. 2.2 bzw. 2.3 die Spalte Abwasseranfall ab 100 m3/d maBgebend ist.

Abweichend von den Anforderungen nach der Eigeniiberwachungsverordnung sind zusétzlich
folgende Messungen und Untersuchungen durchzufiihren:

Abwasserbehandlungsanlage:

TOC ' : taglich 2h-Mischprob¢
Bor 2x wochentlich 24h-Mischprobe
abfiltrierbare Stoffe | taglich » 2h-Mischprobe
Chlorid-Fracht | wochentlich 2h-Mischprobe
Gei, Gp, Ga, G, Gm 2x jahrlich 2thischprobe
Strontium;-Barium;-Urap-—-——--vierteljahrlich——mwoee--2h-Mischprobe
Aluminium;-Melybdén,-Titan-————vierteljghrlich————— .. 2h=Mischprobe

Die Eigeniiberwachung von Strontium, Barium, Uran, Aluminium, Molybdan und Titan ist nach

DIN EN ISO 17294-2 (2017-01) nach einem Aufschluss gemas DIN EN ISO 15587-2 (2002-07)

durchzufithren. Die Anforderungen an die Uberwachung von Strontium, Barium, Uran, Alumi-

nium, Molybdan und Titan entfallén, falls sich nach einem Jahr die gemessenen Konzentratio-

nen als nicht relevant herausstellen und die Unternehmerin eine entsprechende Anpassung der _ -

Eigeniiberwachung beantragt. A\,\é&a vere 16067003 wd heber o N 8L J071
Yall cfzz;;aéeem, |

Ablauf der Teilstrombehandlungsaniage in LP 23 (Schwermetallfillung):

Nickel : pro Charge

Chrom pro Charge
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Kupfer | pro Charge
Zink pro Charge

Zusatzlich sind in einem Betriebstagebuch Anzahl der Chargen, Zeitpunkte des Ablassens so-
wie Betriebsstorungen aufzuzeichnen.

Ablauf des Werkweihers

pH-Wert kontinuierlich
Temperatur kontinuierlich
CSB | 2x wochentlich . Stichprobe
Pges _ 2x wéchentlich Stichprobe
Silber . monatlich Stichprobe

Der Abwasseranfall ist auf der Basis einer Bilanzierung der eingeleiteten und entnommenen
Wassermengen zu ermitteln.

Abwasser der Teilstrome ~Heisspressen/Kreislaufwasseranlage LP44/LP16" und
~Verdunstungskiihlanlage LP91"

Vor Offnen der Abflutung nach Durchflihrung einer StoBbehandlung mit mikrobiziden Wirkstof-
fen sind die folgenden Parameter zu (iberwachen:

Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) Stichprobe
Chlordioxid und andere Oxidantien (angegeben als Chlor) Stichprobe
Giftigkeit gegentiber Leuchtbakterien (Gv) Stichprobe

Die Anforderung an die Giftigkeit gegeniiber Leuchtbakterien G. gilt auch als eingehalten, wenn
die Abflutung so lange geschlossen bleibt, bis entsprechend den Herstellerangaben iiber Ein-
satzkonzentration und Abbauverhalten ein G. Wert von 12 oder kleiner erreicht ist und dies in
einem Betriebstagebuch nachgewiesen wird.

Die Behandlung des Abwassers aus der Kompensatoren-Wadsche ist in einem Betriebstagebuch
zu dokumentieren (Menge des Abwassers, Behandlung, Cyanid-Konzentration nach Behand-
lung, Zeitpunkt des Ablassens).

Bei AuBerbetriebnahme der thermischen Abluftreinigung ist die Behandlung des Abwassers aus
der Abluftwasche des Notwéschers in einem Betriebstagebuch zu dokumentieren (Menge des
Abwassers, Behandlung, Cyanid-Konzentration nach Behandlung, Zeitpunkt des Ablassens).

Der Stadt Kempten, dem Wasserwirtschaftsamt Kempten und dem Landesamt fiir Umwelt ist
jahrlich mit dem Jahresbericht eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Emissionsiiberwa-
chungen vorzulegen.
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Im Jahresbericht ist zum Nachweis des Unterschreitens der Frachtschwelle fiir die Festlegung
eines Jahresmittelwertes fiir abfiltrierbare Stoffe nach Anhang 22 AbwV die jahrlich eingeleitete
Fracht anzugeben. o :

1.7.2. Betreiberpflichten nach Anhang 22 Teil H AbwV

Zusitzlich zu den Uberwachungspflichten gem&B EUV sind die folgenden Parameter im Ablauf
der Abwasserbehandlungsanlage in der durchflussproportionalen 24-Stunden-Mischprobe zu
messen. ‘ '

Parameter ' , Mindesthaufigkeit
TOC taglich

abfiltrierbare Stoffe ) taglich

Nges téglich

Pges ' taglich

AOX monatlich

Chrom, gesamt monatlich

Kupfer monatlich

Nickel monatlich

Zink monatlich

Der Stadt Kempten und dem Wasserwirtschaftsamt Kempten ist jéhrlich ein Jahresbericht nach
Anlage 2 Nummer 3 AbwV vorzulegen.

1.7.3. Fotometrische Verfahren

Bei Anwendung fotometrischer Verfahren, die den Anforderungen der EigenUberwachungsVer—
ordnung entsprechen, sind die Analysenvorschriften der Geratehersteller zu beachten.

1.7.4. Aufstellungsbereich der Abwasserbehandlungsanlagen

Der Aufstellungsbereich der Abwasserbehandlungsanlagen ist zur Vermeidung der Verschmut-

zung von Boden oder Grundwasser regelméBig durch Inaugenschéinnahme auf Schadstellen zu
iiberprifen. Die Ergebniss'e sind im Betriebstagebuch bzw. im Jahresbericht zu dokumentieren.
Eventuelle Schiden sind unverziiglich auszubessern.

1.7.5. Dichtheitstiiberwachung

Zur Vorbeugung schéadlicher Bodenveranderungen und der Verhinderung schédlicher Gewd&s-
serverdnderungen sowie fiir die Uberwachung dieser MaBnahmen sind die nachfolgend aufge-
fihrten Untersuchungen durchzufiihren bzw. durch einen Betrieb mit entsprechender Fach-
kunde durchfiihren zu lassen. '

Undichte Abwasseranlagen sind umgehend zu sanieren und erneut auf Dichtheit zu prifen. Et-
waige Schaden am Rohrleitungsnetz, die nicht innerhalb von drei Monaten beseitigt werden
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kénnen, sind unverziiglich der Stadt Kempten (Allgdu) zu melden, wobei schnellstméglich ein
Sanierungskonzept vorzulegen ist. Bei der Sanierung diirfen grundsétzlich nur gewésserun-
schédliche Verfahren angewendet werden. '

Die bei den Sichtprifungen bzw. Dichtheitsnachweisen getroffenen Feststellungen sind im Jah-
resbericht darzustelilen.

Bei Anlagen zur Abwasserableitung (Abwasserkanéle und -leitungen einschl. Schichte) sind
folgende Priifungen durchzufiuhren:

Abwasselableltung vor ‘\ iAbwasserablett ng' nach der B'
_ndlung «::  der f

]éhrﬁch | jéhrHch

tnebss&cherheit Funktl- ;
«,onsfahlgkent mecham-~~ g
scher Teile nach DIN
‘1986 5 L

- Emgehende Slchtprufung | alle 5 Jahre alle 10 Jahre
(optlsche Inspekt;on) z.B.

durch Kanalfernsehunter-
suchung nach DIN 1986—

30
'chhthe!tsprufung nach | anlassbezogen nach To- | anlassbezogen nach Totalumbau
DIN 1986- 30 und DIN ENﬂ talumbau oder wesentli- :

N 1610 (DR 1) | chen baulichen Verande- | bei nicht einsehbar verlegten

4 -rungen; Leitungen alle 20 Jahre

bei nicht einsehbar ver-
1| legten Leitungen alle 10
.| Jahre

anlassbezogen bei wesentlichen

‘prufung nach DIN 1986- ’ baulichen Veranderungen
30 (DR 2) p

Die einfache Sichtpriifung umfasst die Durchsicht auf Bauzustand, Betriebssicherheit und Funk-
tionstichtigkeit, z. B. mittels Spiegelung. Die eingehende Sichtprifung ist gemaB EUV z. B.
mittels Fernsehuntersuchung oder Leckagedetektionsmethoden durchzuflihren; sie entfalit,
wenn gleichzeitig eine Dichtheitsprifung erforderlich ist.

Bei Abwasserbecken sind folgende Prifungen durchzufiihren:
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jahrlich . jahrlich

alle 5 Jahre ‘alle 10 Jahre

alle 10 Jahre fir im Bo- | alle 20 Jahre fir im Boden oder in

den oder in der Boden- | der Bodenplatte eingelassene oder
platte eingelassene o- unterirdische Becken;

der unterirdische Be- erstmalig vor Inbetriebnahme;

| cken; anlassbezogen nach Totalumbau o-
| erstmalig vor Inbetrieb- | der wesentlichen baulichen Veréan-

| nahme; derungen

anlassbezogen nach To-
talumbau oder wesent-
lichen baulichen Veran-
| derungen

1.8. Auflagen fiir die Unterhaltung und den Ausbau des Gewadssers

Die Unternehmerin hat das Flussufer der Iller von 10 m oberhalb bis 10 m unterhalb der Einlei-
tungsstelle im Einvernehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt zu sichern und zu erhalten. Dar-
tiber hinaus hat die Unternehmerin alle Mehrkosten zu tragen, die beim Ausbau oder bei der
Unterhaltung der Iller dem Freistaat Bayern oder einem anderen dazu Verpflichteten aus der
Abwasseranlage mittelbar oder unmittelbar entstehen.

1.9. Auflagen fiir die Unterhaltung der Benutzungsanlage

Die Unternehmerin hat das Einleitungsbauwerk ordnungsgemaB zu unterhalten.

Die Leitungsflihrung ist so genau wie moglich vermessungstechnisch einzumessen und in Be-
standsunteriagen darzustellen. Spatestens 3 Monate nach Erteilung des Bescheids ist dem
Wasserwirtschaftsamt Kempten ein geeigneter Bestandsplan in digitaler und analoger Form
(Lageplan M 1:1000, Quer und Langsschnitt M 1:500) der Leitungsfiihrung im Bereich der Iller
und deren Ufer zu (ibergeben. ~

Fiur die Benutzung von staatseigenen Grundstiicken an der Iller ist spatestens 3 Monate nach
Erteilung des Bescheids mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten ein Gestattungsvertrag abzu-
schlieBen.
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1.10. Anzeige- und Informationspflichten, MaBhahmen

1.10.1. Wesentliche Anderungen

Wesentliche Anderungen gegeniiber den Antragsunterlagen beziiglich der Art und Héhe der
Produktion, Anderungen der erlaubten Art des anfallenden und eingeleiteten Abwassers, Ande-
rungen der baulichen Anlagen, der dem Bescheid zugrunde gelegten Produktionskapazitat so-
wie der Betriebs- und Verfahrensweise der Abwasseranlagen, soweit sie sich auf die Ablaufqua-
litat auswirken koénnen, sind unverziiglich der Stadt Kempten (Allgéu) und dem Wasserwirt-
schaftsamt anzuzeigen.

1.10.2. MaBnahmen bei Nichteinhaltung von Inhalts- und Nebenbestimmungen und Ereignis-
sen mit erheblichen Auswirkungen

- Wurden Inhalts- und Nebenbestimmungen der Erlaubnis nicht eingehalten oder tritt bei der er-
laubten Gewdsserbenutzung ein Ereignis mit erheblichen Auswirkungen auf ein Gewdasser oder
mit anderen erheblichen Umweltauswirkungen auf, so hat der Inhaber der Genehmigung das
Landratsamt unverzlglich zu unterrichten. Er hat die MaBnahmen zur Einhaltung der Inhalts-
und Nebenbestimmungen, die MaBnahmen zur Begrenzung der genannten Auswirkungen sowie
die MaBnahmen zur Vermeidung weiterer méglicher Ereignisse unverziiglich zu ergreifen. Wei-
terhin hat er weitere von der zusténdigen Behorde angeordnete MaBnahmen zu ergreifen, die
zur Einhaltung der Inhalts- und Nebenbestimmungen, zur Begrenzung der Umweltauswirkun-
gen sowie zur Vermeidung weiterer moglicher Ereignisse erforderlich sind.

1.10.3. AuBerbetriebnahme

Vortbergehende AuBerbetriebnahmen der Abwasserbehandlungsanlagen (z.B. durch War-
tungs- oder Reparaturarbeiten der Anlage) sind vorab, moglichst friithzeitig, dem Wasserwirt-
schaftsamt und der Stadt Kempten (Allgéu) sowie den betroffenen Beteiligten (z.B. Fischerei-
berechtigten) anzuzeigen, so dass gegebenenfallis abweichende oder zusétzliche MaBnahmen
flr die AuBerbetriebnahme festgesetzt und durchgefiihrt werden kénnen.

1.10.4. Stilllequng

Die endgliltige Einstellung des Betriebes ist rechtzeitig vorab der Stadt Kempten (Aligéu) und
dem Wasserwirtschaftsamt anzuzeigen, so dass gegebenenfalis abweichende oder zusétzliche
MaBnahmen fir die Stilllegung festgesetzt und durchgefiihrt werden kénnen.

1.10.5. Betriebsvorschrift

Die Betriebsvorschrift nach Ziffer 11.1.6.12. ist der Stadt Kempten (Allgdu) sowie dem Wasser-
wirtschaftsamt und dem Landesamt fiir Umwelt zu Gbersenden. Anderungen der Betriebsvor-
schrift sind mitzuteilen.
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1.10.6. Datenlbermittlung

Die Unternehmerin ist zur Ubermittlung von Daten gemaB § 7 Abs. 3 1ZUV verpflichtet. Die Da- -
ten sind nach Aufforderung durch die Stadt Kempten (Allgéu) zu Gbermitteln.

1.11. Art; MaB und Umfang der Duldungspflicht des Freistaats Bayern als
Gewadssereigentiimer

1.11.1. Umfang der Duldungspflicht

Die Duldungspflicht des Freistaates Bayern erstreckt sich nur auf die Iller.
Die Anlagen, die die Unternehmerin zur Ausiibung der erlaubten Benutzung auf dem Gewas-
sergrundstiick errichtet, sind nicht wesentlicher Bestandteil dieses Grundstucks.

1.11.2. Freistellunq von Haftungen

Der Freistaat Bayern haftet nicht, auBer bei vorsatzlichen oder grobfahrldssigem Verhalten sei-
ner Organe oder Beauftragten, fir Schaden, die die Anlagen der Unternehmerin durch Unter-
lassung der Gewésserunterhaitung oder des Gewdésserausbaus, bauliche MaBnahmen des Staa-
tes oder durch Anlagen, die Behérden des Staates gestatten oder anordnen, erleiden sollten.
Der Freistaat Bayern haftet nicht fiir Schaden durch Naturereignisse.

Der Freistaat Bayern haftet nicht fiir Gewéassereigenschaften der Iller, die der erlaubten Benut-
zung entgegenstehen oder sie beeintréchtigen.

Die Unternehmerin hat fiir alle Schadensersatzanspriiche Dritter aufzukommen, die mit ihrer
Zustimmung vom Freistaat Bayern als Gewassereigentiimer freiwillig befriedigt oder die von
den Betroffenen gegen den Freistaat Bayern als Gewéssereigentiimer im Streitweg mit Erfolg
geltend gemacht werden, einschlieBlich der Kosten der Rechtsstreitigkeiten, sofern und soweit
die Anspriiche auf den Bestand der Anlage oder deren Errichtung, Betrieb, Abdnderung oder
Beseitigung zuriickzufiihren sind. Der Freistaat Bayern ist verpflichtet, in einem solchen Fall
der Unternehmerin den Streit zu verkiinden.

1.11.3. Betretungs- und Besichtigungsrecht

Unbeschadet der behérdlichen Uberwachung und der sich daraus ergebenden Rechte nach §
101 WHG und Art. 14 Abs. 1 Nr. 3 des Bayerisches Gesetz zur Ausflihrung des Abwasserabga-
bengesetzes (BayAbwAG) sind die Beauftragten der das Gewésser verwaltenden Behdrde be-
rechtigt, die Anlagen der Unternehmerin jederzeit zu betreten und zu besichtigen.

1.11.4. Unterhaltungspflicht

Die Unterhaltungspflicht der Unternehmerin infolge der Benutzung der Iller ist unter Ziffer
11.1.8. geregelt. '
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1.12. Rechtsnachfolge

Die Erlaubnis geht mit allen Befugnissen und Pflichten auf eine andere Unternehmerin (Besitz-
und Rechtsnachfolgerin) iber, wenn das gesamte Unternehmen und die gesamten Behand-

- lungsanlagen Ubertragen werden und die Stadt Kempten (Allgéu) dem Rechtsubergang Zu-
stimmt.

2. Auflagen der Fischerei

2.1. Name, Anschrift und Rufnummer des verantwortlichen Betriebsbeauftragten sind den
Fischereiberechtigten (bei Verpachtung den Fischwasserpéachtern) im Vorfluter im Be-
reich der Einleitungsstelle schriftlich bekannt zu geben.

2.2. Die Einleitungen miissen den technischen Regeln entsprechen. Insbesondere die Vor-
gaben des LfU Merkblattes 4.4/22 und der Verordnung zum Schutz der Oberfliachen-
gewasser (Oberflachengewdsserverordnung — OGewV) sind einzuhalten.

2.3. Wenn bei technischen Stérungen oder in Notféllen fischschadliche Substanzen in den
Vorfluter gelangen, sind die betroffenen Fischereiberechtigten (bei Verpachtung die
Fischwasserpéchter) unverziiglich zu benachrichtigen.

2.4. Eine voriibergehende AuBerbetriebnahme der Anlagen oder Téilen‘derselben, die eine
Minderung der Reinigungsleistung bewirken kdénnen, ist auch dem Fischereiberechtig-
ten (bei Verpachtung dem Fischwasserpachter) 10 Tage vorab schriftlich bekanntzu-
geben.

2.5. Der Antragsteller hat Schaden, die der Fischerei durch die Einleitung entstehen, zu
ersetzen.

ITI.

Hinweise:

- Fir die erlaubte Gewésserbenutzung sind die einschidgigen Vorschriften des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) und des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) mit den dazu ergangenen
Verordnungen maBgebend. Die hiernach bestehenden Rechte, Verpflichtungen und Vor-
behalte sind in den o. g. Inhalts- und Nebenbestimmungen grundsétzlich nicht enthalten.

- Es sind mindestens Messungen, Untersuchungen, Aufzeichnungen und Vorlageberichte
(Jahresbericht) nach der Verordnung zur Eigeniiberwachung von Wasserversorgungs-
und Abwasseranlagen (EigenUberwachungsverordnung - EUV) in der jeweils giltigen Fas-
sung vorzunehmen, soweit mit diesem Bescheid nicht davon abweichende Regelungen
getroffen wurden.

Es wird empfohlen, das Betrlebspersonal an der von der Deutschen Vereinigung flir Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) - Landesgruppe Bayern - eingerichteten
Fortbildung in Klaranlagen-Nachbarschaften teilnehmen zu lassen.
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Die Stadt Kempten (Allgau) hat gemaB § 8 Abs. 3 1ZUV, § 100 Abs. 2 WHG eine Uberpri-
fung der Erlaubnis vorzunehmen, wenn

o es Anhaltspunkte dafiir gibt, dass der Schutz der Gewésser nicht ausreichend ist und
deshalb die in der Erlaubnis festgelegten Begrenzungen der Emissionen {berprift o-
der neu festgelegt werden missen,

o wesentliche Verdnderungen des Standes der Technik eine erhebliche Verminderung
der Emissionen ermdglichen,

o die Betriebssicherheit die Anwéndung anderer Techniken erfordert oder

" o neue umweltrechtliche Vorschriften die Uberpriifung oder Neufestsetzung der Begren-
'~ zung der Emissionen fordern.

Die Stadt Kempten (Allgau) hat gem&B § 8 Abs. 4 I1ZUV die Gewdsserbenutzung ganz o-
der teilweise zu untersagen, wenn ein VerstoB gegen eine Inhalts- oder Nebenbestim-
mung der Erlaubnis, eine Anordnung der Stadt Kempten (Allgéu) oder eine Pflicht auf
Grund des § 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes eine unmittelbare Gefdhrdung der
menschlichen Gesundheit verursacht oder eine unmittelbare erhebliche Gefahr fur die
Umwelt darstellt. '

Auf eine Bauabnahme nach Art. 61 BayWG wird verzichtet, da es sich bei den Benut-
zungsanlagen ausschlieBlich um Bestandsanlagen handelt.

Der Benutzer bzw. dessen Rechtsnachfolger haften fir alle Schaden, die Dritten durch‘
diese Gewdsserbenutzung entstehen.

Weitere Nebenbestimmungen, die sich spater im 6ffentlichen Interesse als notwendig er-
weisen sollten, kénnen gem. § 13 Abs. 1 WHG auch nachtréglich festgesetzt werden (ge-
setzlicher Auflagenvorbehalt).

Die gehobene Erlaubnis ist kraft Gesetzes widerruflich (§ 18 Abs. 1 WHG).

Mit Ablauf der o. g. Frist erlischt die gehobene Erlaubnis, d. h. die Gewasserbenutzung
darf danach nicht mehr ausgeibt.werden. Sofern die Gewdsserbenutzung Gber diesen
Zeitpunkt hinaus durchgefiihrt werden soll, hat der Benutzer bei der Stadt Kempten (All-
gdu) rechtzeitig vor Ablauf unter Vorlage ausreichender Planunterlagen einen entspre-
chenden Antrag auf erneute Zulassung zu stellen. :

Diese Erlaubnis beinhaltet nicht die privatrechtliche Befugnis, fremde Grundstiicke zu be-
nutzen. Dies bleibt privatrechtlichen Vereinbarungen zwischen den Grundstiickseigent-
mern und dem Antragsteller vorbehalten.

Die Erteilung der gehobenen Erlaubnis ist eine kostenpflichtige Amtshandlung. Nach dem
Kostengesetz i. V. mit dem Kostenverzeichnis sind dafiir die angefallenen Gebiihren und
Auslagen zu erheben. Eine Kostenrechnung erhalten Sie zeitnah mit gesondertem Be-
scheid.
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- Flr das Einleiten von Schmutzwasser oder von Niederschlagswasser in ein Gewésser ist
grundsétzlich eine Abgabe an den Freistaat Bayern zu entrichten (Abwasserabgabe, § 1
Satz 1 des Abwasserabgabengesetzes - AbwAG). Die Festsetzung. der Abwasserabgabe
bzw. die Feststellung der Abgabefreiheit erfolgt durch gesonderten Bescheid.

Iv.

Abwasserabgabe:

1. Abgabepflicht:
Far das Einleiten des Betriebsabwassers hat die Unternehmerin eine Abgabe an den.
Freistaat Bayern zu entrichten.

2. Grundlage der Abgabe fiir das Einleiten des Betriebsabwassers:

2.1. Grundlage flr die Einleitungsstelle Iller Fluss-km 105,4:
Fir die Ermittlung der Zahl der Schadeinheiten werden soweit nachfolgend nichts Ab-
weichendes bestimmt ist, die unter 5.2.1 bestimmten Werte fiir CSB, Stickstoff, Phos-
phor, AOX, Chrom, Nickel, Kupfer und die Giftigkeit gegeniiber Fischeiern zugrunde ge-
legt. '
Die Jahresschmutzwassermenge wird festgelegt auf 150000 m3.

2.2. Grundlage fiir die Einleitungsstelle Heubach:
Fir die Ermittlung der Zahl der Schadeinheiten werden, soweit nachfolgend nichts Ab-
weichendes bestimmt ist, die unter 5.2.2 bestimmten Werte fiir CSB und Phosphor zu-
grunde gelegt.
Die Jahresschmutzwassermenge wird festgelegt auf 250000 m3.

2.3. Abgabenfestsetzung:
Die Abwasserabgabe wird in einem gesonderten Bescheid festgesetzt.

Griinde:

1. Sachverhalt
1.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist die Firma 3M Deutschland GmbH, vertreten durch ihre Zweigniederlassung
3M Technical Ceramics in Kempten (Unternehmerin).
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1.2. Vorhaben und Antragsgegenstand

Mit Schreiben vom 09.02.2021 beantragte die Unternehmerin unter Vorlage der in Ziffer 1.3
aufgefiihrten Antragsunterlagen eine gehobene Erlaubnis nach § 15 WHG flr das

- Einleiten des in einer physikalisch/chemischen Abwasserbehandlungsanlage (ABA) behandel-
ten Abwassers in die Iller

- Einleiten von Kiihilwasser aus dem Hauptkihlkreis Werkweiher (Ablauf des Weihers) in den
Heubach

Dabei hat die Unternehmerin mit Schreiben vom 09.02.2021 folgenden Antrag auf Festsetzung
der Einleitungsbefugnis gestellt: :

Einleitungsstelle: Iller Fluss-km 105,4
Uberwachungsstelle: Ablauf Abwasserbehandiungsanlage

Jahresschmutzwassermenge 150.000 m3/a
Abwasservolumenstrom 200 m3/h
Abwasservolumenstrorh : _ 1000 m3/d
Organisch gebundener Kohlenstoff, gesamt (TOC) 29,4 mg/l
abfiltrierbare Stoffe 38 mg/I

| Stickstoff, gesamt (Nges) : 50 mg/I
Phosphor, gesamt (Pges) 2 mg/I

Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 0,25 mg/I

Cyanid . 0,1 mg/I
ChIorid—Frachf 11000 kg/d
Kupfer (Cu) 0,1 mg/I
Nickel (Ni) 0,05 mg/I
Chrom, gesamt (Crges) ' . 0,05 mg/I
Zink (Zn) 1,05 mg/I
Giftigkeit gegentber Fischeier G 2

'Giftigkeit gegeniiber Daphnien Gp 8

Giftigkeit gegenlber Algen Ga 16

Giftigkeit gegeniiber Leuchtbakterien G. 32
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Einleitungssteile: Heubach
Uberwachungsstelle: Ablauf des Werkweihers in den Heubach

Abwasservolumenstrom | 150 m3/h

abfiltrierbare Stoffe 50 mg/I

Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 0,15 mg/I

Chlordioxid und andere Oxidantien angegeben als 0,2 mg/I
Chior )
1.3. Abwasserbehandlungsanlagen

Die Abwasseranlagen sind unter Ziffer 1.4 beschrieben. Das Abwasser, das in den Abwasseran-
lagen behandelt werden soll, stammt teilweise aus Anlagen nach § 3 der Verordnung lber ge-
nehmigungsbedirftige Anlagen (4. BImSchV). Diese Abwasserbehandlungsanlagen sind Ne-
beneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV. Es besteht daher keine Genehmi-
gungspflicht nach § 60 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WHG.

1.4, Beantragter Betrieb der Abwasseraniagen

Das anfallende Abwasser des Betriebsabwasserkanals stammt aus mehreren ‘Anlagen, die der
Produktion des unten genannten Produktportfolios dienen. Die Abwiésser sind den Anhéngen 22
und 31 der AbwV zuzuordnen.

Das in den Heubach eingeleitete Abwasser stammt aus dem Hauptkuhlkreislauf Werkweiher
und ist Anhang 31 zuzuordnen.

Die vom vorliegenden Gutachten erfassten Produktionsabwdasser werden im werkseigenen Be-
triebsabwasserkanal zusammengefiihrt und zur Abwasserbehandlung geleitet. Teilweise erfoigt
vor der Einleitung in den Betriebsabwasserkanal eine Vorbehandlung.

Das Kiihlwasser des Hauptktihlkreislaufs wird aus dem Werkweiher geférdert und dorthin zur
Kuihlung zuriickgeleitet. Uber den Uberlauf des Werkweihers wird Abwasser unbehandelt in den
Heubach eingeleitet.

Die Produktionsabwésser des Betriebsabwasserkanals werden durch eine physikalisch/chemi-
sche Abwasserbehandlungsanlage gereinigt. Bei einigen Abwasserteilstromen erfolgt vor der
Endbehandiung in der Abwasserbehandlungsanlage eine separate Vorbehandiung. Das in den
Heubach eingeleitete Abwasser unterliegt keiner Abwasserbehandlung.

Die im Rahmen der Eigenliberwachung zu kontrollierenden Parameter werden im Betriebsum-
feld der Abwasserbehandlungsanlage und der Teilstrombehandlungsanlagen sowie im Ablauf
des Werkweihers (iberwacht.
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1.5. Unternehmen

Das Produktportfolio der Firma 3M Technical Ceramics umfasst u. a. Folgendes: Lager- und
Dichtungskomponenten, Warmetauscher, Disen und Rohre flir den Maschinen- und Automobil-
bau, keramische Komponenten fiir den ballistischen Schutz, Fillstoffe fir die Energietechnik,
Kosmetikpulver, Verdampferschiffchen flir die Verpackungsindustrie, keramische Sandfilter fiir
die Ol- und Gasindustrie sowie Suspensionen und viele weitere Carbide in Pulverform.

Die Betriebsstétte befindet sich in der Max-Schaidhauf-StraBe 25, 87437 Kempten (Allgéu),
Stadtteil St. Mang. Die zentrale Abwasserbehandlungsanlage befindet sich im Geb&ude LP12.

Das in der Produktion genutzte Wasser (Abwasser, das zur zentralen Abwasserbehandlungsan-
lage geleitet wird) besteht aus Brauchwasser aus dem Werkweiher und Trinkwasser. Das im
Hauptkiihlkreis verwendete Kiihlwasser wird dem Werkweiher entnommen. Das Wasser des
Werkweihers wird (iber ein Pumpwerk aus der Iller geférdert.

Die anfallenden Produktionsabwésser wurden bisher bereits in der zentralen Abwasserbehand-
lungsanlage behandelt und Uber einen Abwasserkanal in die Iller eingeleitet. Auch das im
Hauptkihlkreis verwendete Kiihlwasser wurde bereits iber den Uberlauf des Werkweihers in
den Heubach eingeleitet. C

1.6. Gewasser

Iller, staatseigenes Gewasser I. Ordnung;
Gewasserfolge: Iller — Donau

Bezeichnung der Einleitungsstelle Lage der Einleitungsstelle | MaBgebliche
‘ ' (Fluss-km) Hochwasserkote
(m GNN)
Iller Fluss-km 105,4 _ 672,40
Einzugsgebiet im Bereich der Einleitungsstelle: Ag = 955 km2
Mittlerer Niedrigwasserabfluss: MNQ = 9,45 m3/s
Heubaéh, Gewaéasser III. Ordnung;
Gewésserfolge: Heubach - Iller - Donau
Einzugsgebiet im Bereich der Einleitungsstelle: Ago = 1,8 km?2

Mittlerer Niedrigwasserabfluss: MNQ = ~15 I/s

1.7. Verfahren

Am 03.09.2021 wurde das beantragte Vorhaben und der Auslegungszeitraum im Rahmen des
Anhérungsverfahrens im Amtsblatt der Stadt Kempten (Allgéu) ortsiliblich bekannt gemacht.

Die Antragsunterlagen wurden im Zeitraum vom 13.09.2021 bis 12.10.2021 in der Stadtver-
waltung Kempten (Allgéu), Amt fiir Umwelt- und Naturschutz, Rathausplatz 22, 4. OG, bei
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Zimmer 411, 87435 Kempten (Allgéu), sowie im Internet 6ffentlich zur allgemeinen Einsicht-
nahme ausgelegt. Die Einwendungsfrist endete mit Ablauf des 12.11.2021.

Die Stadt Kempten (Allgdu) hat zu dem Vorhaben folgende Sachverstdndige und Fachbehérden
beteiligt: : '
Das Bayer. Landesamt flr Umwelt (LfU) wurde als amtlicher Sachversténdiger zu den bean-
tragten MaBBnahmen gehért. Mit Schreiben vom 23.11.2021 legte das LfU ein Gutachten vor,
wonach aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Einwande gegen das beantragte Vorhaben be-
steht, wenn die im Gutachten genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen eingehalten wer-
den. Diese Inhalts- und Nebenbestimmungen wurden in den Erlaubnisbescheid iibernommen.
Die Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben wurde als fischereifachlicher Sachverstindi-
ger zum Verfahren hinzugezogen. Mit Schreiben vom 25.10.2021 erklérte die Fischereifachbe-
ratung, dass aus 6ffentlich-fischereilicher Sicht unter Nennung von Auflagen mit der beantrag-
ten Gewdasserbenutzung Einversténdnis besteht. Diese Auflagen wurden zum Schutze der Fi-
scherei in den Bescheid aufgenommen.

Der Fischerei-Verein Kempten e. V. wurde als Betroffener des Vorhabens (Fischereirechtsinha-
ber fir die Iller bei Fluss-km 105,4) zur beantragten Gewéasserbenutzung gehért. Unter Be-
ricksichtigung der Vorgaben der Fischereifachberatung erklérte der Fischereirechtsinhaber mit
Schreiben vom 18.09.2021 sein Einversténdnis zur beantragten Einleitung.

Bis zum Ablauf der Einwendungsfrist wurden keine Einwendungen gegen das Vorhaben erho-
ben, somit konnte die wasserrechtliche Erlaubnis ohne Abhalten eines Erérterungstermins er-
teilt werden.

2. Rechtliche Wiirdigung

2.1. Zusténdigkeit

Zur Entscheidung Gber den Antrag ist die Stadt Kempten (Allg&u) als Stadt Kempten (Allgéu)
gem. Art. 63 Abs. 1 BayWG sachlich und gem. Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz (BayVwVfG) 6rtlich zusténdig.

2.2. Verfahren
Das Verfahren zur Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis war nach den §§ 2 bis 6 der In-
dustriekldranlagen-Zulassungs- und Uberwachungsverordnung (1IZUV) durchzufithren. Im Ubri-
gen gelten flr das Verfahren fiir eine gehobene Erlaubnis gem&B Art. 69 Satz 2 BayWG die Art.

72 bis 78 BayVwVfG entsprechend.

2.2.1. Erfordernis der Gestattung

Das Einleiten von Kiihi- und Brauchwasser aus Produktionsprozessen stellt eine Gewasserbe-
nutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG dar und bedarf somit nach § 8 Abs. 1, § 10 WHG
einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Ein erlaubnisfreier Gemeingebrauch ist fiir das Einleiten von
Stoffen in Gewasser nach § 25 Satz 2 WHG und demnach fiir das beantragte Vorhaben ausge-
schlossen.
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2.2.2.  Gestattungsform

Die Unternehmerin hat die Ertéilung einer gehobenén Erlaubnis nach § 15 WHG beantragt.
Hierfur hat die Unternehmerin glaubhaft dargelegt, an der Erteilung der Erlaubnis als gehobene
Erlaubnis zur Erlangung einer gesicherten Rechtsstellung gegentiiber Dritten ein berechtigtes
Interesse zu haben. Die gehobene Erlaubnis ist demnach erforderlich, da die Gewé&sserbenut-
zung zwingend fiir die Herstellprozesse bendtigt wird und eine unerwartete Einstellung der Ge-
wasserbenutzung unmittelbar die Einstellung der gesamten Produktion und somit der wesentli-
chen Geschéftstatigkeiten am Standort bewirken wiirde. Die Voraussetzungen nach § 15 Abs.
1 Satz 1 WHG liegend somit vor, wonach eine gehobene Erlaubnis in Betracht kommt.

Fiir die Erlaubnis sind die Anforderungen der Industriekléranlagen-Zulassungs- und Uberwa-
chungsverordnung (1z0V) zu beachten, sofern Abwasser, Kiihlwasser oder Niederschlagswas-
ser eingeleitet wird, dass aus Anlagen ‘nach § 3 der Verordnung Uber genehmigungsbediirftige
Anlagen (4. BImSchV) stammt und direkt durch den Produktionsprozess beeinflusst ist. Dies
betrifft die vorgenannten Einleitungsstellen: Iller Fluss-km 105,4 und Heubach.

2.2.3. Gestattu nqsféihiq keit

Rechtsgrundlage fiir die gehobene Erlaubnis ist § 12 WHG. Griinde, die beantragte gehobene
Erlaubnis nach § 12 Abs. 1 WHG zu versagen liegen nicht vor.

Die in Ziffer II. aufgefiihrten Inhalts- und Nebenbestimmungen wurden gemaB § 13 Abs. 1
WHG in den Bescheid aufgenommen um nachteilige Wirkungen der Gewésserbenutzung flr an-
dere zu- vermelden oder auszuglelchen und somit Versagungsgriinde nach § 12 Abs. 1 WHG
auszuraumen.

2.2.3.1. Gestattungsfihigkeit aus wasserwirtschaftlicher Sicht

Die mit der beantragten Benutzung einhergehenden Einwirkungen auf das Gewadsser beruhen
im Wesentlichen auf den einzuleitenden Abwassermengen und den im Abwasser an der Einlei-
tungsstelle noch vorhandenen Schadstoffkonzentrationen.

Die Priifung hat ergebén, daés die im Ziffer I1.1 genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen
erforderlich sind. Werden diese beriicksichtigt, ist das beantragte Vorhaben aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht aus folgenden Griinden gestattungsféhig:

Die Einwirkungen auf das Gewasser durch die Abwassereinleitung kdnnen durch Inhalts- und
Nebenbestimmungen so begrenzt werden, dass keine schéadlichen Gewéasserveranderungen zu
erwarten sind (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG). Menge und Schadlichkeit des Abwassers werden dem
Stand der Technik gemaB § 57 WHG entsprechend gering gehalten.

Die Anforderungen an Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Abwasseranlagen gemaB den
allgemein anerkannten Regeln der Technik werden eingehalten (§ 60 Abs. 1 WHG).

Eine schadliche Verénderung des beniitzten Gewéssers und eine Beeintrachtigung des Wohles
der Allgemeinheit aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind unter Beriicksichtigung der Anforderun-
gen an den Gewdsserzustand gemaB Oberflachengewésserverordnung (OGewV) nicht zu er-
warten. Die Einleitung des Abwassers steht den Bewirtschaftungszielen an diesem Gewasser
nicht entgegen. Eine Verschlechterung des 6kologischen Zustands/Potenzials und ihres chemi-
schen Zustands wird vermieden (§ 27 Abs. 1 Nr. 1/Abs. 2 Nr. 1 WHG). Eine Beeintrachtigung
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der Trinkwasserqualitat aus den Versorgungsanlagen im Umfeld der Abwasseremleltung ist

nicht anzunehmen.

Die allgemeinen Sorgfaltspflichten gemaB § 5 Abs. 1 WHG werden eingehalten und die materi-
ellen Grundsatze der Gewésserbewirtschaftung des § 6 WHG stehen der Erlaubnis nicht entge-
gen. ’

2.2.3.2. Gestattungsféhigkeit nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorsthriften

Andere Anforderungen nach offentlich-rechtlichen Vorschriften werden durch die Einleitungen
nicht berihrt (§ 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG).

2.2.3.3. Bewirtschaftungsermessen

Unter den Gesichtspunkten des Bewirtschaftungsermessens konnte die beantragte Erfaubnis
fiir die Einleitung der vorgereinigten Betriebsabwésser in die Iller und in den Heubach erteilt
werden (§ 12 Abs. 2 WHG).

2.3.  Beariindung der Inhalts- und Nebenbestimmungen

2.3.1. Befristung

Die Erlaubnis kann gemaB Art. 36 Abs. 2 Nr. 1 BayVwVfG befristet werden.

Mit der Befristung nach Ziffer 1.5 wird den wirtschaftlichen Interessen und dem Vertrauens-
schutz der Unternehmerin bei der Gewésserbenutzung ebenso Rechnung getragen wie den in
stetem Wandel unterliegenden Anforderungen an den Gewadsser- und Umweltschutz. Die Be-
fristung auf 20 Jahre liegt im Rahmen der allgemein bei vergleichbaren Gewé&sserbenutzungen
getibten Praxis.

2.3.2. Anfordérunq an die Abwassereinleitung

2.3.2.1. Anforderungen gemaB § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG

Unter Berticksichtigung der Herkunft des antragsgemdB einzuleitenden Abwassers sind fiir die
Ableitung von Anforderungen an innerbetriebliche MaBnahmen und an die Beschaffenheit des
einzuleitenden Abwassers geméafB § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG neben den allgemeinen Anforderun-
gen der AbwV folgende Anhénge der AbwV zu beriicksichtigen: 22 und 31 »
Folgende, in den genannten Anhangen aufgefiihrte Parameter wurden nicht berlicksichtigt, da
sie im Abwasser nicht zu erwarten sind (§ 1 Abs. 2 AbwV):

e Ablauf Abwasserbehandlungsanlage: Quecksilber, Cadmium, Blei, Zinn, Arsen, Vanadium,
Hydrazin, freies Chior

» Ablauf Werkweiher: AOX, Zink, Chiordioxid und andere Oxidantien angegeben als Chlor.

Der Abwasservolumenstrom wurde begrenzt, da gemaB § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG neben der
Schadlichkeit des Abwassers auch dessen Menge so gering zu halten ist, wie dies durch Ver-
fahren nach dem_ Stand der Technik moglich ist.
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2.3.2.2. Anforderungen geméB § 57 Abs. 1 Nr. 2 WHG

GemadaB § 57 Abs. 1 Nr. 2 WHG ist zu priifen, ob aufgrund der Gewéssereigénschaften und
sonstiger, von der beantragten Benutzung beriihrten rechtlichen Anforderungen zusatzliche
bzw. strengere Anforderungen erforderlich sind, um eine nachteilige Veranderung der Gewas-
sereigenschaften zu vermeiden. Dabei sind neben einer allgemeinen gewassergutewirtschaftli-
chen Beurteilung auch die Ergebnisse der bisherigen Umsetzung der WRRL und die Vorgaben
der OGewV zu berlicksichtigen. :

Der mit der beantragten Kilhiwassereinleitung verbundene Warmeeintrag in das Gewasser
wurde anhand des Merkblattes Nr. 4.5/18 (Beurteilung von Warmeeinleitungen) des Bayer.
Landesamtes flr Umwelt geprift.

Danach sind die Warmeeinleitungen als nicht relevant einzustufen.

2.3.2.3. Auflagen fiir die Probenahme und Probenvorbehandlung, die Analysen- und Messver-
fahren und die Einhaltung von Uberwachungswerten

Die in den Ziffern 11.1.2 mit II.1.4. aufgefiihrten Regelungen sind erforderlich, um die eindeu-
tige Bestimmung und Bewertung von Uberwachungswerten sicherzustellen. Sie entsprechen
den diesbeziiglichen Vorgaben der AbwV.

L/

2.3.2.4. Allgemeine Anforderungen

Die allgemeinen Anforderungen in Ziffer 11.1.5. haben ihre Begriindung in § 3 AbwV und in Teil
B der Anhénge 22 und 31. ‘

2.3.3. Auflagen fiir Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Abwasseranlagen

Die Auflagen sind erforderlich um eine ordnungsgemaBe Abwasserbeseitigung sicherzustellen.
Mit ihnen werden notwendige Anforderungen fiir die Uberwachung, die regelmé&Bige Wartung
sowie MaBnahmen fiir Bedingungen, die von den normalen Betriebsbedingungen abweichen,
festgelegt. Die auf die Dichtheit der Anlagen und deren Uberwachungsmaéglichkeit gerichteten
Auflagen dienen der Vorbeugung schadlicher Bodenverdnderungen und der Verhinderung
schadlicher Gewasserveranderungen. Mit den vorgenannten Anforderungen werden auch die
entsprechenden Vorgaben gem. § 6 1ZUV umgesetzt.

Ein Gewasserschutzbeauftragter ist erforderlich, da mehr als 750 m3 Abwasser an einem Tag
eingeleitet werden dirfen (§ 64 Abs. 1 WHG).

2.3.4. . Auflagen fiir die Uberwachung der Abwasseranlagen und der Gewdsserbenutzung

Die Auflagen dienen der Konkretisierung der Anforderungen nach EQV, der Betreiberpflichten
nach Anhang 22 Teil H AbwV und §8§ 6 und 7 1ZUV. Sie enthalten auch die erforderlichen MaB-
nahmen zur Vorbeugung schadlicher Bodenverénderungen und der Verhinderung schadlicher
Gewasserverdnderungen sowie fiir die Uberwachung dieser MaBnahmen.
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2.3.5. Auflagen fiir die Unterhaltung und den Ausbau des Gewadssers

Die Unterhaltspflicht fur die Iller obliegt dem Freistaat Bayern (Art. 22 BayWG). Die Unter-
haltspflicht fir den Heubach obliegt der Stadt Kempten (Art. 22 BayWG).

Der Unternehmerin als Gewdasserbenutzerin wird unter Ziffer 11.1.8. die ordnungsgemaé&Be Un-
terhaltung der dem Auslaufbauwerk benachbarten Ufer Gbertragen (Art. 23 Abs. 3 BayWG).

2.3.6. Auflagen fiir die Unterhaltung der Benutzungsanlage

Die Unterhaltungspflicht fir das Einleitungsbauwerk obliegt der Unternehmerin (Art. 37 -
BayWaG).

2.3.7. Auflagen flir Anzeige-.und Informationspflichten sowie fiir MaBnahmen bei besonde-
ren betrieblichen Situationen

Die Auflagen in Ziffer I1.1.10. sind erforderlich, um die rechtzeitige Information der Behdrden

und gegebenenfalls der sonstigen betroffenen Beteiligten zu gewahrleisten. AuBerdem sollen

sie sicherstelien, dass bei besonderen betrieblichen Situationen schédliche Bodenveranderun-
gen vorgebeugt wird und schadliche Gewésserveranderungen vermieden werden. Es werden
die besonderen Pflichten des Inhabers der Erlaubnis konkretisiert. Mit den Auflagen werden die
entsprechenden Anforderungen gem. §§ 6 und 7 IZUV umgesetzt.

2.3.8. Rechtsnachfoige

Die Regelung der Rechtshachfolge entspricht § 8 Abs. 4 WHG.

2.4, Auflagen der 6ffentlichen Fischerei

Die Auflagen in Ziffer I1.2 wurden zum Schutz 6ffentlich-fischereilicher Belange in den Bescheid
aufgenommen.

2.5. Abweichungen vom beantragten Benutzungsumfang

Abweichend vom Antrag der Unternehmerin wurde festgelegt:

Fiir den Parameter Organisch gebundener Kohlenstoff, gesamt (TOC) wird ein Uber-
wachungswert von 23 mg/I und 9,2 kg/2h am Ablauf der zentralen Abwasserbe-
handlungsanlage festgelegt. Fiir den Parameter Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
wird ein Uberwachungswert von 69 mg/I festgelegt. Die Abweichung ist dadurch begriin-

- det, dass der Antrag die Anforderungen gemaB § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG und gemaB § 57 Abs.1

Nr. 2 WHG nicht ausreichend beriicksichtigt.
Entsprechend der im Antrag angegebenen TOC-Rohkonzentrationen der Abwasserteilstréme,
die Anhang 22 AbwV zuzuordnen sind, ist fir diese eine Zielkonzentration von 25 mg/| als -
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Stand der Technik einzuhalten. Unter Beriicksichtigung des antragsgemaB ermittelten Grenz-

wertes fiir die Abwasserteilstréme, die Anhang 31 AbwV zuzuordnen sind, ergibt sich bei einem “

80:20-Verhaltnis der Abwassermengen von Anhang 22 zu Anhang 31 ein Wert von 23 mg/'l.
Zusatzlich wird fiir den Parameter TOC ein Uberwachungswert von 9,2 kg/2h als einzuhaltende
Fracht in 2 Stunden festgelegt. Als Uberwachungswert fiir den CSB wird der dreifache Wert der
zuldssigen TOC-Konzentration festgelegt. '

Fiir den Parameter Stickstoff gesamt (Nges) wird ein Uberwachungswert von 15 mg/I|
am Ablauf der zentralen Abwasserbehandlungsanlage festgelegt. Aufgrund der Rohab-
wasserbeschaffenheit kann ein strengerer Wert gegeniiber den Anforderungen gemaB § 57
Abs. 1 Nr. 1 WHG fiir Nges eingehalten werden. GemaB § 5 Abs. 1 WHG wurde daher ein ent-
sprechender Uberwachungswert vorgeschlagen.

_ Entsprechend der laut Jahresbericht gemessenen Konzentrationen an Nges im Ablauf der Ab-
wasserbehandlungsanlage kann der zulassige Uberwachungswert aufgrund des tatsachlich be-
notigten Bedarfs auf einen Wert von 15 mg/I reduziert werden, ohne eine Einhaltung des Uber-
wachungswertes zu gefédhrden. :

Fiir den Parameter Chlorid-Fracht wird ein Uberwachungswert von 5000 kg/d am Ab- | )

lauf der zentralen Abwasserbehandlungsanlage festgelegt. Aufgrund der Rohabwasser-
beschaffenheit kann ein strengerer Wert gegeniiber den Anforderungen gemaB § 57 Abs. 1 Nr.
1 WHG fiir die Chlorid-Fracht eingehalten werden. Gemé&B § 5 Abs. 1 WHG wurde daher ein
entsprechender Uberwachungswert vorgeschlagen.

Entsprechend der laut Jahresbericht gemessenen Chlorid-Frachten im Ablauf der Abwasserbe-
handlungsanlage kann der zuldssige Uberwachungswert aufgrund des tatséchlich benétigten
Bedarfs auf einen Wert von 5000 kg/d reduziert werden, ohne eine Einhaltung des Uberwa-
chungswertes zu gefédhrden.

Fiir den Parameter Kupfer wird ein Uberwachungswert von 0,085 mg/I und 34,0
g/2h am Ablauf der zentralen Abwasserbehandlungsanlage festgelegt. Die Abwei-
chung ist dadurch begriindet, dass der Antrag die Anforderungen gemas § 57 Abs. 1 Nr. 1
WHG und gemaB § 57 Abs.1 Nr. 2 WHG nicht ausreichend bertcksichtigt.

Der beantragte Uberwachungswert bezieht sich auf den Anforderungsbereich des Anhangs. 22.
Dieser Uberwachungswert ist nur anteilig auf Anhang 22 anzuwenden (80% des Abwassers).
Unter zuséatzlicher Beriicksichtigung des Abwassers aus der Dampferzeugung (5% des Abwas-
sers aus Anhang 31) errechnet sich ein festzusetzender Uberwachungswert von 0,085 mg/I.
Zuséatzlich wird fir den Parameter Kupfer ein Uberwachungswert von 34,0 g/2h als einzuhal-
tende Fracht in 2 Stunden festgelegt.

Fiir den Parameter Nickel wird ein Uberwachungswert von 0,045 mg/I und 18,0 g/2h
am Ablauf der zentralen Abwasserbehandlungsanlage festgelegt. Die Abweichung ist
dadurch begriindet, dass der Antrag die Anforderungen gemé&B § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG und ge-
maB § 57 Abs.1 Nr. 2 WHG nicht ausreichend berlicksichtigt.

Der beantragte Uberwachungswert bezieht sich auf den Anforderungsbereich des Anhangs 22.
Dieser Uberwachungswert ist nur anteilig auf Anhang 22 anzuwenden (80% des Abwassers).
Unter zusétzlicher Beriicksichtigung des Abwassers aus der Dampferzeugung (5% des Abwas:
sers aus Anhang 31) errechnet sich ein festzusetzender Uberwachungswert von 0,045 mg/I.
Zusatzlich wird fiir den Parameter Nickel ein Uberwachungswert von 18,0 g/2h als einzuhal-
tende Fracht in 2 Stunden festgeiegt.
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Fiir den Parameter Chrom, gesamt wird ein Uberwachungswert von 0,045 mg/l und
18,0 g/2h am Ablauf der zentralen Abwasserbehandlungsanlage festgelegt. Die Ab-
weichung ist dadurch begriindet, dass der Antrag die Anforderungen gemaB § 57 Abs. 1 Nr. 1
WHG und gemaB § 57 Abs.1 Nr. 2 WHG nicht ausreichend beriicksichtigt. ]
Der beantragte Uberwachuvn’gswert bezieht sich auf den Anforderungsbereich des Anhangs 22,
Dieser Uberwachungswert ist nur anteilig auf Anhang 22 anzuwenden (80% des Abwassers).
Unter zusatzlicher Berlicksichtigung des Abwassers aus der Dampferzeugung (5% des Abwas-
sers aus Anhang 31) errechnet sich ein festzusetzender Uberwachungswert von 0,045 mg/|.
Zusatzlich wird fur den Parameter Chrom, gesamt ein Uberwachungswert von 18,0 g/2h als
einzuhaltende Fracht in 2 Stunden festgelegt.

Fiir den Parameter Zink wird ein Uberwachungswert von 0,89 mg/l und 356 g/2h am
Ablauf der zentralen Abwasserbehandlungsanlage festgelegt. Die Abweichung ist
dadurch begrindet, dass der Antrag die Anforderungen gemaB § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG und ge-
maB § 57 Abs.1 Nr. 2 WHG nicht ausreichend bertlicksichtigt.

Der in den Antragsunterlagen genannte Wert aus der Trinkwasserverordnung ist im vorliegen-
den Fall nicht anzuwenden. Fiir den Anwendungsbereich des Anhangs 31 I&sst sich ein einzu-
haltender Uberwachungswert aus den Bereichen Kiihlsysteme und Dampferzeugung ableiten.
Unter Berticksichtigung eines 80:20-Verhéltnisses der Abwassermengen von Anhang 22 zu An-
hang 31 ergibt sich insgesamt ein festzusetzender Uberwachungswert von 0,89 mg/Il. Zusétz-
lich wird fir den Parameter Zink, gesamt ein Uberwachungswert von 356 g/2h als einzuhal-
tende Fracht in 2 Stunden festgelegt. '

Fiir den Parameter Erbgutverinderndes Potenzial (umu-Test) wird ein Wert von 1,5
am Ablauf der zentralen Abwasserbehandlungsanlage festgelegt. Die Abweichung ist
dadurch begriindet, dass der Antrag die Anforderungen gemaB § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG und ge-
maB § 57 Abs.1 Nr. 2 WHG nicht ausreichend beriicksichtigt. _
Von der Antragstellerin wurde kein Uberwachungswert fiir das Erbgutverdndernde Potential be-
antragt. Nach Anhang 22 ist hierfiir ein Wert von 1,5 festzusetzen.

Im Abwasser der Teilstrome ,Heisspressen/Kreislaufwasseranlage LP44/LP16" und
~vVerdunstungskiihlanlage LP91" sind nach Durchfiihrung einer StoBbehandliung mit
mikrobiziden Wirkstoffen fiir Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)
ein Uberwachungswert von 0,5 mg/|, fiir Chlordioxid und andere Oxidantien (ange-
geben als Chlor) ein Uberwachungswert von 0,3 mg/1 und fiir die Giftigkeit gegen-
iiber Leuchtbakterien (G.) ein Uberwachungswert von 12 einzuhalten. Die Abweichung
ist dadurch begriindet, dass der Antrag die Anforderungen gemaB § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG und
gemaf § 57 Abs.1 Nr. 2 WHG nicht ausreichend beriicksichtigt.

Von der Antragstellerin wurden fiir die oben genannten Teilstréme keine Anforderungen nach
Durchflihrung einer StoBbehandlung mit mikrobiziden Wirkstoffen beantragt. Entsprechend den
Anforderungen nach Teil E des Anhangs 31 AbwV sind diese jedoch festzulegen.

Fiir den Parameter Chemischer Sauerstoff Bedarf (CSB) wird ein Uberwachungswert
von 40 mg/1 am Ablauf des Werkweihers festgelegt. Die Abweichung ist dadurch begriin-
det, dass der Antrag die Anforderungen gemé&B § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG und gemaf § 57 Abs.1 .
Nr. 2 WHG nicht ausreichend berlicksichtigt.

Von der Antragstellerin wurde kein Uberwachungswert fiir den CSB beantragt. Nach Anhang 31
ist jedoch ein Wert von 40 mg/| fiir die Abflutung des Hauptklihikreislaufs festzusetzen.
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Fiir den Parameter Phosphor, gesamt wird ein Uberwachungswert von 3 mg/I am Ab-~

lauf des Werkweihers festgelegt. Die Abweichung ist dadurch begriindet, dass der Antrag
die Anforderungen gemaB § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG und gemé&B § 57 Abs.1 Nr. 2 WHG nicht aus-
reichend beriicksichtigt.

Von der Antragstellerin wurde kein Wert fiir Phosphor, gesamt beantragt. Nach Anhang 31 ist
jedoch ein Wert von 3 mg/I fiir die Abflutung des Hauptkiihlkreislaufs festzulegen.

Fiir die von der Unternehmerin beantragten Parameter abfiltrierbare Stoffe, AOX und
Chlordioxid und andere Oxidantien angegeben als Chlor werden am Ablauf des Werk-
weihers keine Uberwachungswerte festgesetzt. Im Hauptkiihlkreis Werkweiher diir-
fen jedoch ausschlieBlich Zink-freie und halogenfreie Wasserkonditionierungsmittel
eingesetzt werden. '

2.6. Art, MaB und Umfang der Duldungspflicht des Freistaats Bayern als
Gewadssereigentimer

3.

Durch die beantragte Einleitung soll ein im Eigentum des Freistaates Bayern befindliches, ober- \ ;

irdisches Gewésser benutzt werden. Die zum Schutz der Interessen des Staates als Gewas-
sereigentimer erforderlichen Bedingungen und Auflagen sind in Ziffer I1.1.11 enthalten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei
dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg,
86048 Augsburg
erhoben werden.

Dafiir stehen folgende Mdoglichkeiten zur Verfiigung:

a. Schriftlich oder zur Niederschrift

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle
erhoben werden. Die Anschrift lautet: ’

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg,
Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg,
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

b. Elektronisch

Die Klage kann auch elektronisch eingereicht werden. Nahere Informationen
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der
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Internetprdsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de). :

Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefiigt werden. Der Klage und allen Schriftsdtzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder
Einreichung zur Niederschrift Abschriften fiir die (brigen Beteiligten beigefligt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine
rechtlichen Wirkungen!

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebiihr fallig.

Mit freundlichen GriBBen

Zahn

Anlage
1 Ausfertigung Antragsunteriagen
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II. In Abdruck zur Kenntnis an:

1. per Einschreiben mit Riickschein
3M Technical Ceramics
Zweigniederlassung der 3M Deutschland GmbH
Betriebsleitung g
Max-Schaidhauf-Str. 25
87437 Kempten (Aligau)

Anlagé:
1 Ausfertigung Antragsunterlagen

2. per Einschreiben mit Riickschein
Bayer. Landesamt fiir Umwelt
Referat 68
Herrn Dr. Braun .
Biirgermeister-Ulrich-Str. 160
86179 Augsburg

Anlage: -
1 Ausfertigung Antragsunteriagen

3. Wasserwirtschaftsamt Kempten
Postfach 26 44 '
87416 Kempten (Allgéu)

4. Bezirk Schwaben
Schwabischer Fischereihof
Mérgener Str. 50
87775 Salgen

II1. z.A. /{’Q/

"1:\35VZ\Zahn\Einbringen und Einleiten von Stoffen\Direkteinleitungen\3M_ehem. ESK _Wacker Chemie\Erlaubnisver-
fahren 2021\Erlaubnis_Max-Schaidhauf-Str.25_3M Deutschland GmbH.docx"





