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Die Gestalterische Maxime
DerNeuelllersteg fir FuRganger-und Radfahrerist ein

wird. In den Ansichten der Briicke vouted es sich durch
seinen Verlauf auf und stellt die Veranderlichkeit der

wichtiger sta i Baustein fur die V

des Zentrums mit dem ostlichen Stadtteil. Maxime
des vorliegenden Entwurfs ist es ein attraktives
Bauwerk mit dem Charakter einer attraktiven urbanen
Infrastruktur respektvoll und sensibel sowohl in den

ie sowie so den Kraftverlauf zur Schau. Vom
Deck aus beobachtet begleitet es den Besucher als
fieRendes Band und &ndert seine Form zusammen
mit dem Stabchengelander, das an der Voute tber
dem Pfeiler auffachert. Der Unterbau unterhalb

Die angenehme Einfachheit und Eleganz der
Materialien setzen sich bei den tibrigen Bauteilen fort.

Gradientenlage mit minimaler @auhbhe zu erzielen,
wird die Form und Hohe des Uberbauquerschnittes

Die Pfeiler und Wi gt der K dem K rfauf und den ortlichen Gegebenheiten
d iem dunklemB zur i des Freibords

Das Deck erhalt einen RHD Belag mit geringen einer i Optimi als

Anforderungen an den Unterhalt. F i D i i die sich im Pfeil i

kénnen problemlos als Kopfbeschichtung oder

Naturraum der lller als auch in die Persp: ur
Stadt zu integrieren. Als neuer Teil der Stadt soll der

des i ist aus Stahl

werden.

vorgesehen, kann aber alternativ in einem dunklen

llersteg ein Bauwerk mit
sein, dass fiir den hohen architektonischen Anspruch
der Stadt Kempten an seine neuen Bauwerke
und den Stadtraum der historischen Mihlen- und
Textilstandort steht. Die Erfahrung der Querung
soll eine lineare Erfahrung vermeiden und die
Freiraumqualitaten betonen, wahrend der Nutzer
ein modernes und elegantes Bauwerk erfahrt. Dabei
stimmt der neue Steg den richtigen Ton von Urbanitat
2zwischen Stadt und Naturraum an. Es generiert aus

Anstrich thtt werden. Das Bauwerk erhalt
so zwei Oberfléchen: Das Gesimsblech mit seinen

i Reflexi der | und
unterhalb wird die Form durch die Farbanderungen
des wetterfesten Stahls animiert. Es bietet sich
ein ini Spiel der Oberfl2 betont
die elegante Silhouette fligt sich dabei respektvoll
aufregenden Simplizitat, Schlankheit und Harmonie
in den Landschafts- und Stadtraum ein. Durch
Ubereinstimmung zwischen Gestalt und Konstruktion

den i und den
eine i

des ergibt sich eine markante, elegante
als auch einpra Form.

Losung, die zugleich identitatsbildend ist. Die neue
Infrastruktur fiigt sich stimmig in den Landschaftsraum
ein und verstarkt dessen Qualitaten ohne jedoch den
Charakter des neuen Bauwerks als modernes Stiick
Stadt zu verleugnen. Die elegante und klare Form
bestimmt durch die Ingenieurbaukunst vereint sich
mit dem hohen architektonischen Anspruch der Stadt
Kempten. Durch minimierte Spannweiten positioniert
sich der neue lllersteg zudem wirtschaftlich,
und i wahrend er
sich zugleich mit unverwechselbarer Form einfiigt

Die elegante Form und Silhouette

In Innenstadt Nahe und mit der lllerstraen Bebauung
als Kulisse liegt die Briicke zwischen den zwei
Réumen Stadt und Landschaft. Der Steg ist zugleich

Auf der Briicke tragt die Voute wesentlich zum
raumlichen Erlebnis bei. Bei der Querung wird eine
reine lineare Erfahrung vermieden und es tut sich ein
raumlich gefasster Moment iber der lller auf bevor der
Nutzer auf den Flussraum hinausschreitet. Zudemwird
das Tragwerk der Briicke von oben erlebbar, bevor es
wieder elegant abtaucht. Ein hdlzerne Lehnborde an
den Gelandern im Bereich (ber der lller laden zum
Verweilen und genieBen der Aussichten ein.

Materialkonzept und -auswahl, Geldnder, Belag
Bei der der magli ! falita

1.3 Beleuchtungskonzept und die Wirkung im Dunkeln
Das Lichtkonzept soll nicht nur zur Sicherheit der
Nutzer beitragen, sondern die Briicke bei Ddmmerung
als auch Dunkelheit zu einem attraktiven Bestandteil
des L ilds machen. Die pré sowie

zu einer Trogbriicke mit beidseitig angeordneten
Briistungstragern  auffaltet. ~ Daraus  resultiert
eine minimale Bauhche von ca. 45 cm an den

i die sich im ich zu einem
nahezu dreiecksformigen Querschnitt mit ca. 94
cm voutenformig aufweitet der zum Pfeiler hin zu
einem ca. 2,1 m hohen Trogquerschnitt anwachst.
Die auf beiden Uferseiten konnen

einfache Silhouette bei Tag zeichnet sich auch im
Dunkeln durch die Reflexionen aus dem Gesimsblech

somit im Regelbereich auf unter 2,5 % Gefélle
minimiert werden. Die Barrierefreineit ist somit tber

ab. In die Handldufe L (LED) den gegeben.
erzeugenzuds direkt subtilen

Lichtteppich auf dem Gehweg und der Fahrbahn. Dynamik

Hierdurch wird das Briickendeck fir Passanten Die i d

sicher und gut erkennbar und lasst gleichzeitig einen
ungestorten Ausblick auf den i als

zeigen, dass fir vertikale Schwingungen ggf.

auch Stadt- und Landschaftsraum zu. Zudem zieht
die wartungsarme LED Beleuchtung keine Insekten
an. Die Lt i fiir die i wird

werden.
Querschwingungen werden durch die kontinuierliche

durch den Handlauf realisiert.

Technische Ausstattung fiir Surfer

Fur die Surfer wird eine gespannte Lead-Line als
Edelstahl Kabel vorgesehen. An dieses kann sich der
Surfer auf der Dammebene einhaken. Die Pfeilerfiite
derBestandsbricke kdnnen im Stromderllerbelassen
werden, falls diese zum Surf an der beliebten Stelle
beitragen. Alternativ kann in Abstimmung mit dem
& i

des Bauwerks unter i
wurden zum Beispiel Holzlosungen in diesem Fall
wegen des hohen Wartungsaufwandes und der
h .

stadtisches Mobel mit Anspruch an die der
i VIR

t mit der folglich hohen

Element, das sich behutsam in den Landschaftsraum
einbindet und nicht als herkémmliche Infrastruktur
wirkt.

Die Form

Wesentliches Merkmal der neuen FuRgéanger-
und Radfahrbriicke ist die elegante Silhouette der
dreidimensionalen Gestalt der Briicke, die sich aus
dem tragwerkstechnischen System ergibt.
Durchd > - o

am WL Ost werden zunachst die Spannweiten
minimiert und ausgeglichen. Ebenso wird durch nur
eine Pfeilerlage weiter der Eingriffin die lller minimiert.
Das neue Bauwerk beachtet dabei die Anforderungen
an Freibord und Wasserdurchfluss. Uber dem Pfeiler
ist der Uberbau seitlich gevoutet um Bauhthe zu

des Tragwerks grundsétzlich
verworfen. Ebenso wie das Tragwerkssystem

rf-Vertretern eine Line- wie z.B. Pfosten
in diesen vorgesehen werden. Es wird ein Weg und
eine Plattform an der Wasserebene zum Einstieg
vorgeschlagen.

Verkehr und Wegekonzept (Anbindung des
- a

ohne Lager, ist die vom

! ialitét aus Stahl hoch
wartungsarm, da kein Anstrich erforderlich ist und so
Wartungsarbeiten entfallen. Die natiirliche Qualitat
des wetterfesten Stahls fligt sich harmonisch mit
seinen komplementaren Farbtonen und interessanter
o] in den L ein,

n Wege)
Das bestehende Verkehrs- und Wegenetz in
den Anschlussraumen wird belassen. Jedoch
schlagt der Verfasser vor eine Mischfliche auf
der Hauptspannweite der Briicke zur Diskussion
zu stellen. FuBganger kénnen so sicher an beide
] iten kreuzen und Fahrradfahrer werden

jedoch ist auch ein dunkler Farbanstrich fir das
Bauwerk denkbar. Das Gesimsblech und das
Gelander sind in einem hellen Eisenglimmer gehalten,
der Licht reflektiert. Alternativ ist eine Ausfiihrung in
Edelstahl fir Gesimsblech und Gelénder denkbar.
Effekte der bimetallischen Korrosion durch die
unterschiedlichen Wertigkeiten der Elemente wurden

generieren und umso den
Anforderungen gerecht zu werden.

und wegen der Materialanteile

falls jedoch des Betriebs
bestehen, kann das Gesimsblech und Gelander
= ¥ 2 e 2

des Stahlhohlkastens, dass gemaR dem Kréfteverlauf
des variierenden Hohlkastens als Obergurt gefiihrt

in
ausgefiihrt werden.

zur Rucksicht angehalten. Auf Grund des ohnehin
schon sehr breiten Briickendecks wird diese Lsung
als sinnvoll und madglich erachtet.

Tragwerk und Konstruktion

Der Ersatzneubau fir den lllersteg in Kempten
[ die lller zur i der itte mit
dem Osten der Stadt in Form einer Zweifeldbricke mit
Stiitzweiten von 48 m im Flussbereich und 20 m im
Vorlandbereich.

Als Uberbau wird ein luftdicht verschweifter
Stahlhohlkasten gewahlt. Um eine tiefstmdgliche

Stiitzung der Griindung in Kombination
mit dem 65 m breiten, torsionssteifen

b wirksam verhindt

Im Rahmen der  Genehmigungs- und

Ausfiihrungsplanung sind detaillierte
Konnen i nicht

sichtbar im Hohlkastenquerschnitt des Uberbaus
angeordnet werden.

Herstellung und Montage der Briicke

Der Uberbau der Briicke kann in Transportiangen im
Werk vorgefertigt werden. MontagestoRe im Uberbau
kénnen entsp den Transportla i
werden. Aufgrund der groBen Briickenbreite von
6,50 m wird voraussichtlich ein StoR des Uberbaus
in LAnasri ich. Die 4
Teilschiisse konnen entweder nach Einhub in
Sollposition oder auf einem Vormontageplatz
am Jahnweg bzw. neben dem lllerdamm zu
Briickenschiissen fir den Einhub zusammengefiigt
werden. Als Baustellen- und Vormontageflache
werden ca. 30 x 10 m zuzligl. der Flachen fir die Bau-
und Materialcontainer erforderlich. Zunéchst werden
die Grt und die |

Im Vorlandbereich werden die Uberbauschiisse
auf Montagejoche abgelastet. Zusatzlich koénnen
im Flussbereich an den Stellen der Bestandspfeiler
Montagejoche eingebracht werden. Der Einhub der
einzelnen Schiisse erfolgt mittels Autokran von beiden
Uferseiten. Der Endschuss im Flussbereich kann tiber
die bereits i i i i
oder tber einen Ponton mittels Autokréne von beiden
Uferseiten eingehoben werden.
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Auszug aus dem statischen Modell
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Der Momentenverlauf
Die Form tber dem Pfeiler ist aufgevouted und stell durch ihren Veriau die
Verandeflichkeit der Geometrie und den Kraftverlauf zur Schau
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Ein bewegtes Band
Das Gesimsbelch mit seinen changlerend Reflektionen betont e Form n cer
‘Ansicht und generiert ein faszlerendes Spiel der Oberfiachen
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Perspektive V2 - Ansicht Nord West

Die elegante Silhouette
iangen

dem Kr e
ES it eine identitatsbiindene Form mit Wiedererkennungswert

Die optionale Mischflache
Der Verfasser schiagt ene Mischfiache auf der Haupispannwerte der Bricke vor.
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